PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : BBS-KS_-2014 KOBRA wer. 8.2

Budowa: Kanat Sciekowy wraz z przepompownig $ciekow
Obiekt: Kanata $ciekowy wraz z przepompownig Sciekow
Adres: ul. Fedorowicz, Tessaro, Pileckiego, Wroczyriskiego i Fieldorfa w Biatej Podlaskiej
Kanalizacja $ciekowa wraz z przepompownig Sciekow
ul. Fedorowicz, Tessaro, Pileckiego, Wroczyriskiego, Fieldorfa w Bialej Podlaskiej

PRZEDMIAR ROBOT

Str:1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji [ lios¢

Jedn. miary

. Pozycja 2 551,000

Roboty ziemne o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 3,0-6,0 m, wykonywane koparkami podsiebiemymi, na
odktad i z odwozem samochodami na odleglo$¢ do 1 km, przy pojemnosci lyzki koparki: 0,60 m3 fgrunt kat.
Ni-IV i samochod 5-10 t/

m3

. Pozycja 215,000

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci 3,0-6,0 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lIHV

m3

. Pozycja 2 654,000

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.llIHlV, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, ubijakami do
wspolczynnika 1s=100%; spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczane] warstwy 30 cm

m3

. Pozycja 45,700

Pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV,
przy wykopach o szer. do 1,4 m i glebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/

100 m2

. Pozycja 112,000

Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 20 cm,
zasypka do 30cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem nienormowanym, a na calej diugosci sieci wykonac
podbudowe obustronng rur piaskiem drobnoziarnistym na 90 stopni.

m3

6.

Pozycja 322,300
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk z uszczelkami gumowymi,
o $red.zew. 315 mm klasy S, lite

Pozycja 116,900
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na weisk z uszczelkami gumowymi, o $red. ze.j: 200 mm klasy S,
lite

Pozycja 9,500
Kanal tloczny cisnieniowy z rur polietylenowych PEHD, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm

. Pozycja 7,000

Ustawienie studni rewizyjnej DN 1200mm Zelbetowych, plyta nastudzienna Zelbetowa typowa dn 1440/600, w
gotowym wykopie, o giebokosci 4,0-5,3 m, wiaz Zeliwny dn 600mm typu ciezkiego (40T);

studnia

10.

Pozycja 9,000
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, o $rednicy 400/425 mm, zamkniete rura teleskopowa
z whazem typu cigzkiego (40T); (kineta dn 315/400-425 - 5szt, kineta dn 200/400-425 - 4szt)

szt

1.

Pozycja 1,000
Ustawienie kompletnej przepompowni Sciekow ze zbiomikiem z polimerobetonu DN 1200mm o glebokosci

6,8m z 2 pompami 0 mocy min 3,0kW 3x400V z niezbednym osprzetem, rury i konstrukcjie ze stali

kwasoodpornej, wyposazenie | uruchomienie.

kpl
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12. Pozycja 1,000 kpl

Wykonanie i montaz sterownicy i ukladu sterowania dla przepompowni 2-pompowej 0 mocy do 4,5kW kazda wg
specyfikacji technicznej

13.

Pozycja
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/,
z rur 0 DN 315mm i 200mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych

5,000 préba

14.

Pozycja
Zabezpieczenie istn. urzadzen naziemnych i podziemnych ,optaty za zajecie pasa drogowego,
opracowanie projektu organizacji ruchu oraz optaty za umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym
nieziazanego z funkcjonowaniem drogi, wytyczenie, badanie zageszczenia gruntu, zaplecze budowy,
ewentualne odszkodowania, inwentaryzacja geodezyjna /4 egz./

1,000 kpl

15.

Pozycja
Teleinspekcja kanalu analiza wiasna

440,000 m

— Koniec wydruku przedmiaruy —



